
Описание товара Бойлер косвенного нагрева 
Hajdu AQ IND FC 75

Описание

Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU AQ IND 
серии FC предназначены для настенного монтажа. Выпускаются объёмом 75, 100, 150 и 200 литров и 
встроенными теплообменниками (змеевиками) на 18,5 кВт, 24 кВт и 32 кВт, высокая мощность 
которых обеспечивает быстрый нагрев воды. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных 
точек.

Бойлеры серии AQ IND FC имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки 
электрического ТЭНа (2,4 кВт, поставляется отдельно).

Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива. Внутренний бак 
водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся 
пенополиуретановая изоляция и кожух из стали с порошковой покраской. В комплект поставки 
входят термостат и индикатор работы бойлера.

Нагрев воды в бойлере может происходить при помощи любого котла или солнечного коллектора 
(последний тип нагрева рекомендуется для моделей на 150 и 200 литров). Для управления котлом 
(солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный 
регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65 °С. Если снять 
крышку арматурного отделения у моделей напольного исполнения, можно установить и меньшую 
температуру. Рабочее давление 7 бар, испытательное 12 бар.

Характеристики

Полезный объём 75 л 

Мощность теплообменника 18500 Вт 



Объем бака, л 100 л 

Способ установки Вертикально 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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