
Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос Grundfos Unilift CC 9 M1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-grundfos-unilift-cc-
9-m1

Описание

Насос Grundfos  Unilift CC5 - M1 имеет встроенный обратный клапан, предотвращающий 
вытекание воды из трубопроводной системы, а главной особенностью данной модели является 
возможность всасывания с низких уровней.
Устройство изготовлено из высокопрочным материалов и оборудовано фильтром из 
нержавеющей стали, надежно защищенным от внешних воздействия.
Особенности и преимущества дренажных насосов Grundfos представленной серии:
Использование композитных материалов;
Сетчатый фильтр из нержавеющей стали;
Выпускной клапан с рукояткой;
Доступны модели с реле уровня;
Подходит для низких уровней всасывания;
Легкий.
Насос Unilift CC предназначен для следующих задач:
Перекачивание воды и дождевой воды на садовых участках;
Перекачивание воды из рек и озер;
Перекачивание дождевой, дренажной и паводковой воды;
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Перекачивание воды для заполнения/опорожнения контейнеров, водоотстойников, баков и т.п.;
Перекачивание стоков от душевых, стиральных машин и раковин, расположенных ниже уровня 
канализационный системы;
Перекачивание воды для бассейнов;
Перекачивание дренажной воды из водосточных канав;
Понижение уровня грунтовых вод;
Перекачивание стоков от путепроводов, подземных переходов и т.п.;
Перекачивание дренажной воды от системы спринклеров гаража.

Характеристики

Вес, кг 6.5 кг 

Цвет красный 

Глубина погружения, м 10 м 

Макс. производительность, л/мин 243 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


