
Описание товара Комбинированный котел 
Теплодар Куппер ПРО-28 (2018)

Описание

В котле Теплодар КУППЕР ПРО 28  имеется три дверцы для удобства обслуживания и загрузки 
топлива.
Пеллетная и газовая колонка при необходимости может быть установлена.
При сгорании основного топлива, работа агрегата не завершается, а температурный режим, 
заданный вами ранее – сохраняется.
Дымоход и терморегулятор отсутствует в комплекте.
Особенности и преимущества:
Работа в режиме длительного горения на дровах – до 4 часов, на угле – до 8 часов.
Эффективный теплосъем благодаря развитой площади поверхности водяной рубашки, 
дополненной многорядным водотрубным теплообменником с пламяотбойником.
Котел оснащен тремя дверцами:
зольной, топочной и прочистной – это удобно для загрузка топлива и обслуживание котла.
ТЭН на 6 кВт в базовой комплектации.
Удобная очистка котла с помощью аксессуаров, идущих в комплекте с котлом.
Гибкая настройка интенсивности горения с помощью регулятора тяги (приобретается 
отдельно) В котле предусмотрена возможность установки газовой или пеллетной горелки.

Характеристики

Тип котла комбинированный 

Вид топлива
Природный газ, Дрова, Уголь, 
Пеллеты, Древесные брикеты, 
Угольные брикеты 

Страна производителя Россия 



Конденсационный Нет 

Энергонезависимый Да 

Материал первичного 
теплообменника

сталь 

Температура теплоносителя, °С 60 — 95 

Макс. давление воды в 
контуре отопления, бар

2 

Гарантийный срок 3 года 

Функции термометр 

Габаритный размер 48.5x91.5x74см 

Диаметр дымохода 150 мм 

Патрубок подключения 
контура отопления

1 ½ 

Способ установки Напольный 

Энергонезависимые Да 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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