
Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Колодезный насос Termica CW 1000 MS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolodeznye-
nasosy/kolodeznyy_nasos_termica_cw_1000_ms

Описание

Колодезный насос Termica CW 1000 MS применяется для подачи чистой воды и организации 
водоснабжения из неглубоких колодцев. Оснащен поплавком для защиты от работы в сухую. Корпус 
изготовлен из прочного пластика в сочетании с нержавеющей сталью.

Особенности:

В комплекте с поплавком для защиты от работы в сухую.
Корпус насоса из прочного пластика и нержавеющей стали.
Температура перекачиваемой жидкости - от +1 до +35 °C.
Встроенная тепловая защита и пусковой конденсатор.
В перекачиваемой воде не должны содержаться частицы диаметром более 5 мм.

Характеристики

Вес, кг 3.9 кг 

Тип насоса колодезный 
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Страна производителя Китай 

Макс. производительность, л/мин 92 

Высота напора 40 м 

Максимальный напор 40 м 

Установка насоса вертикальная 

Глубина погружения 7 м 

Страна сборки Китай 

Потребляемая мощность 1000 Вт 

Пропускная способность, куб. м/час 5.5 

Электропитание 220-240/1/50 

Класс защиты IP68 

Материал вала Нержавеющая сталь 

Материал рабочего колеса норил 

Качество воды чистая 

Допустимая температура жидкости, °C 2 — 35 

Размер фильтруемых частиц 5 мм 

Материал корпуса Нержавеющая сталь/Пластик 

Дополнительная информация
защита от перегрева, от 
сухого хода 

Автоматический контроль за уровнем 
воды

поплавковый 

Цвет синий 

Вес 3.9 кг 

Длина сетевого шнура 10 м 

Диаметр выходного отверстия 1" 

Глубина погружения, м 7 м 

Качество воды чистая 

Потребляемая мощность 1000 Вт 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


